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A kép illusztrációként szolgál. 

A VL500 ideális hotelek, takarítócégek, intézmények, kiállítások,
konferencia központ, középületek, termelő és gyártó üzemek számára. A
strapabíró szűrő felszereltség egyszerű kezelést biztosít, akár száraz vagy
nedves felszívási feladatok egy időben történő használata esetén is.
Minden szűrő speciális, maximális teljesítmény nyújt száraz és nedves
alkalmazáskor. A speciális dupla szűrő rendszer szűrőcsere nélkül
alkalmassá teszi a VL 500 berendezést minden olyan környezetben, ahol
száraz-nedves felszívásra van szükség. A VL 500 különleges megjelenése
és jellemzői a Nilfisk felhasználó partnerek igényei alapján lettek
fejlesztve, és 35, 55, 75 literes tartállyal kaphatók.

• A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és
gyorsabbá teszi a munkafolyamatot

• A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves
felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene

• MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló
és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és
megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a
felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben,
gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.

● Alaptartozékok

Model VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Cikkszám 107405155 107405160

TERMÉK JELLEMZŐK

Csőtartó ● ●

Kettős szűrőrendszer ●

Tartozék tárolóeszköz ● ●

Technikai jellemzők VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa 10/EU 10/EU

Volt/frekvencia (V/HZ) 220-240/50-60 220-240/50-60

Ip védelmi besorolás IP24 IP24

Névleges teljesítmény (W) 1350 1350

Teljesítmény piec (W) 1250 1250

Szívóteljesítmény a cső végén (W) 250 250

Légszállítás (L/SEC) 48 48

Vákuum a fejnél (KPA) 20 20

Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) 62 62

Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) 81 81

Tartály térfogat (L) 35 35

Porzsák térfogat (L) 18 18

Zsák szűrő területe (CM²) 1051 -
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Technikai jellemzők VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Nedves szűrő területe (CM²) - 1051

Patronszűrő területe (CM²) - 2070

Tömlő hosszúsága (M) 1.9 1.9

Bemenet (MM) 32 32

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 460x420x730 460x420x730

Tömeg (KG) 11.5 12.5

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Nedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fejNedves felszívó fej

Padlótisztító fej D32, gumiéllel 107407310 1

PorzsákPorzsákPorzsákPorzsák

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50) 302004004 1

GégecsőGégecsőGégecsőGégecső

TÖMLŐ D32 1,9M 107407308 1

SzűrőkSzűrőkSzűrőkSzűrők

SZŰRŐ 107407297 1

SZŰRŐPATRON 35L 107409006 1

Szűrőzsák 107407296 1

Nedves szűrőNedves szűrőNedves szűrőNedves szűrő

Nedves szűrő 107407299 1

Kerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fej

Kefés fej D32 107407312 1

RésszívóRésszívóRésszívóRésszívó

Résszívó 107407334 1

Felszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathoz

Padlótisztító fej 32, kefés 107407311 1

CsőCsőCsőCső

Hosszabbító cső D32 SS 107407309 1
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