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A kép illusztrációként szolgál. 

Tökéletes megoldás olyan ipari felhasználásra, ahol a biztonság is
követelmény. Az új szabvány (EN 60335-2-69) nagyon szűk keretet ad a
veszélyes porok kezelésére. Az ATTIX 995-H/M TYPE 22 teljesen kielégíti
azokat az igényeket, amelyet a biztonság és a maximális
egészségvédelem határoz meg. A porszívó használható H és M
porosztályban, és természetesen porrobbanás veszélyes, ATEX Zóna 22
környezetben. EC technológiájú, egyfázisú, szénkefe nélküli, motorokkal
szerelt és teljesen vezetőképes kivitelben készült a Zóna 22-es
környezetnek megfelelően. Válassza a megfelelő AntiStatic Zóna 22
tartályt, kombinálva a bevizsgált Zóna 22-es felszívó készletekkel, a gép
máris kész a munkára, biztonságosan és szikramentesen. A korrózióálló,
süllyeszthető acélkonténer biztosítja a tartósságot és a hosszú
élettartamot.  A süllyeszthető konténernek köszönhetően könnyű a
szemétürítés, méghozzá mindez a motorfej levétele nélkül. A motorfej
tetején találhatjuk a tartozéktárolót. A tartozéktároló kosárra szerelve
minden kéznél van. Az AntiStatic Zóna 22 konténerhez lehet csatlakoztatni
a Zóna 22 minőségű felszívó készleteket, amelyeket a biztonság
megkíván.

• Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
• Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
• Minőségi, rozsdamentes acéltartály
• A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával a saját igényeire szabhatja a gépet

Az ATTIX 995-H/M Type 22 a legerősebb kétmotoros gép, amelyik engedélyezett mind a H, M és a Zóna 22-es környezetbe való használatra.
XtremeClean szűrőtisztítási rendszerrel és korrózióálló, süllyeszthető szemétgyűjtő konténerrel rendelkezik. A beépített FlowSensor és az akusztikus
figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet.

● Alaptartozékok

Model ATTIX 995-0H/M SD
XC TYPE 22

Cikkszám 302002904

TERMÉK JELLEMZŐK

Finomindítás ●

Légáramlás-érzékelő ●

AntisztatIkus rendszer ●

Erős acélváz ●

Kefe nélküli tartós egyfázisú motor ●

M-osztályú veszélyes porra engedélyezve ●

H-osztályú veszélyes porra engedélyezve ●

Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve ●

Cserélhető tartályrendszer ●

Gyűjtőzsák 1 darab ●

Biztonsági szűrőzsák 1db ●

Ipari porszívók ATTIX 995 H/M TYPE 22 ipari porszívó



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

15903

Technikai jellemzők ATTIX 995-0H/M SD
XC TYPE 22

Teljesítmény pmax (W) 2 x 1400

Teljesítmény piec (W) 2 x 1100

Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Légszállítás (L/PERC) 2 x 3200

Vákum (MBAR/KPA) 230/23

Üzemi zajszint (DB-A) 67

El. kábel (M) 10

Tartály térfogata (L-MAX) 50

Szűrőtisztító rendszer XtremeClean

Főszűrő típusa H-class

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 615x690x990

Tömeg (KG) 45

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

ATTIX 995-0H/
M SD XC
TYPE 22

ATEX 22-es zóna - Cső/fúvókaATEX 22-es zóna - Cső/fúvókaATEX 22-es zóna - Cső/fúvókaATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

CSŐTISZTÍTÓ FEJ 70-120 48066 1

CSŐTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200 48067 1

FELSZÍVÓCSŐ D36 46982 1

FELSZÍVÓFEJ DN36X450 302000369 1

FELSZÍVÓFEJ DN50 42839 1

FELSZÍVÓFEJ DN 50 42834 1

GUMI RÉSSZÍVÓ DN50 42836 1

GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1 302000227 1

HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36 44188 1

HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50 33609 1

KEFÉS FEJ D36 B1 44191 1

KEFÉS SZÍVÓFEJ 42831 1

RÉSSZÍVÓ 36X290 44192 1

RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1 42837 1

SZÍVÓFEJ DN 50 42835 1

ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhozATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhozATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhozATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz

Felszívócső komplett hollanderrel 50X8000 63710 1

GÉGECSŐ AS 36X4000 44193 1

Gégecső D50X4000MM 42825 1

Gégecső kpl. 50x4000 43245 1

Ipari porszívók ATTIX 995 H/M TYPE 22 ipari porszívó
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Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

ATTIX 995-0H/
M SD XC
TYPE 22

Porszívó tartozék készletekPorszívó tartozék készletekPorszívó tartozék készletekPorszívó tartozék készletek

BIZTONSÁGI GARNITÚRA 48907 1

Speciális szűrőkSpeciális szűrőkSpeciális szűrőkSpeciális szűrők

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9 107400041 1

SzűrőkSzűrőkSzűrőkSzűrők

SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY 107400564 1

Porgyűjtő zsákPorgyűjtő zsákPorgyűjtő zsákPorgyűjtő zsák

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB 302001480 1

System 50 PadlótisztítófejSystem 50 PadlótisztítófejSystem 50 PadlótisztítófejSystem 50 Padlótisztítófej

IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/ 302001481 1

Kimenő levegő gyűjtőKimenő levegő gyűjtőKimenő levegő gyűjtőKimenő levegő gyűjtő

KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTIX 9 302002621 1

EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek

FORKLIFT TARTOZÉK 302002622 1

TARTOZÉK KOSÁR 302002624 1

Biztonsági szűrőzsákBiztonsági szűrőzsákBiztonsági szűrőzsákBiztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB) 302003473 1

Ipari porszívók ATTIX 995 H/M TYPE 22 ipari porszívó


